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                                                                                                Température Ambiant (°C)  

          
  24   27  30  32  34  36  39 
10%  10  12  13  15  16  18  20 

20%  12  14  16  18  20  21  24 
30%  15  16  19  20  23  25  26 
40%  16  19  21  23  25  27  28 

50%  18  20  23  25  27  29   - 
60%  20  22  25  27  29   -   - 

70%  21  24  26  28   -   -   - 
80%  23  25  27   -   -   -   - 
90%  23  26   -   -   -   -   - 
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LES KITS MISTYLS�

�
Libellé 

�
 Référence 

�
                           Descriptif                                                 

 
Kit Mistyl  
10 buses 
(en 1/4") 

�

�
 
   KIT9010 

�

 

1 pompe HP 1 l/min + électrovanne 3 voies, 1 Temporisateur, 
10 buses inox 0.20mm + anti gouttes, 10 porte buses, 1 Té,           
1 coude, 1 bouchon fin de ligne, 25m de tube HP en  
 polyamide,  1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de  
 tuyau de décharge, 25 colliers de fixation, 1coupe tube. 

 
Kit Mistyl  
15 buses 
(en 1/4") 

�

�
��   
   KIT9015�
�

�

 

1 pompe HP 1 l/min + électrovanne 3 voies, 1 Temporisateur, 
15 buses inox 0.20mm + anti gouttes, 15 porte buses, 1 Té,         
 2 coudes, 2 bouchons fin de ligne, 25m de tube HP en  
 polyamide,  1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de  
 tuyau de décharge, 35 colliers de fixation, 1coupe tube. 

 
Kit Mistyl 
 20 buses 
(en 1/4") 

�

�
 
   KIT9020�
�

 

1 pompe HP 2 l/min + électrovanne 3 voies, 1 Temporisateur, 
20 buses inox 0.20mm + anti gouttes, 20 porte buses, 2 Tés,           
2 coudes, 3 bouchons fin de ligne, 25m de tube HP en  
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de 
tuyau de décharge, 45 colliers de fixation, 1coupe tube. 

 
Kit Mistyl  
25 buses 
(en 1/4") 

�

�
 
    KIT9025�
�

 

1 pompe HP 2 l/min + électrovanne 3 voies, 1 Temporisateur, 
25 buses inox 0.20mm + anti gouttes, 25 porte buses, 2 Tés,          
3 coudes, 3 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en  
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de  
tuyau de décharge, 55 colliers de fixation, 1 coupe tube. 

 
Kit Mistyl  
30 buses 

�

�
 
    KIT9030�
�

 

1 pompe HP 2 l/min + électrovanne 3 voies, 1 Temporisateur, 
30 buses inox 0.20mm + anti gouttes, 30 porte buses, 3 Tés,          
4 coudes, 4 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en  
polyamide,  1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de  
tuyau de décharge, 65 colliers de fixation, 1 coupe tube. 

 
Kit Mistyl  
40 buses 

�

�
  
    KIT9040�
�

 

1 pompe HP 4 l/min + électrovanne 3 voies, 1 Temporisateur,  
40 buses inox 0.20mm + anti gouttes, 40 porte buses, 4 Tés,          
4 coudes, 5 bouchons fin de ligne, 50m de tube HP en  
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de  
tuyau de décharge, 85 colliers de fixation, 1 coupe tube. 
 

 
Kit Mistyl  
50 buses 

�

�
 
    KIT9050�
�

 

1 pompe HP 4 l/min + électrovanne 3 voies, 1 Temporisateur,  
50 buses inox 0.20mm + anti gouttes, 50 porte buses, 5 Tés,          
5 coudes, 6 bouchons fin de ligne, 75m de tube HP en  
polyamide, 1 corps de filtre + filtre 5µ + liaison, 3m de  
tuyau de décharge, 105 colliers de fixation, 1 coupe tube. 
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Référence : VEN9920                       Descriptif                           

 
 

       

 
 
 

- Ventilateur avec support et fixation.          
  

- A brancher sur un kit Ventistyl*. 
 

����  

�
�
�
�
�
�



�
�
�
8��
�F
�����4���$
����
��
��� �
 

�
���������������������������������������������
Référence : VEN9921                       Descriptif                            

 

        

 
 
 
 

- Ventilateur avec pied rond. 
  

- A brancher sur un kit Ventistyl*. 
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Référence : VEN9922                       Descriptif                           

 

   
        

 
 
 
 

- Ventilateur avec pied Brumstyl.                 
       
      - Avec roulettes                                             
  

- A brancher sur un kit Ventistyl*. 
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                                           Equipements pour Ventistyl  
 
       Photo 

 
  Libellé 

 
Référence 

 
              Descriptif                             

 

        

 
       Kit 
   Ventistyl* 
  (en 1/4") 

 
    

 
 
  VEN9001 

 
 Kit Ventistyl comprenant une pompe 
 Haute Pression, une électrovanne,  
 25m de tube HP en polyamide,                 
 un filtre à particules 5µ + liaison. 
 Kit pour 1 Ventistyl.  

 

         

 
        Kit  
   Ventistyl* 
 (en 1/4") 

 
   

 
 
  VEN9002 

 
 Kit Ventistyl comprenant une pompe 
 Haute Pression, une électrovanne,   
25m de tube HP en polyamide, 1 Té,                       
 un filtre à particules 5µ + liaison. 
 Kit pour 2 Ventistyls. 
 

 

        

 
       Kit 
   Ventistyl* 
   (en 1/4") 
 
    

 
 
  VEN9003 

 
 Kit Ventistyl comprenant une pompe 
 Haute Pression, une électrovanne,  
 50m de tube HP en polyamide, 2 Tés,      
 un filtre à particules 5µ + liaison. 
 Kit pour 3 Ventistyls. 

 

         

 
        Kit  
   Ventistyl* 
  (en 1/4") 

 
   

 
 
  VEN9004 

 
 Kit Ventistyl comprenant une pompe 
 Haute Pression, une électrovanne,   
 50m de tube HP en polyamide, 3 Tés,      
 un filtre à particules 5µ + liaison. 
 Kit pour 4 Ventistyls. 
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  Référence : VEN800                                       Descriptif                               
 
  

           Peinture noire matte 
           Ventilateur orientable 
           Structure sur roulettes                         
           2 vitesses de réglage 
           Débit d’air max : 250 m3/min 
           Portée de l’air environ 16m 
           Consommation : 465 W 
           Niveau sonore : 70 dB 
           Diamètre total 80cm 
           Diamètre des 3 pales : 75cm 
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  Référence : VEN1000                                      Descriptif                               
 
   

               Peinture noire matte 
               Ventilateur orientable 
               Structure sur roulettes                         
               2 vitesses de réglage 
               Débit d’air max : 390 m3/min 
               Portée de l’air environ 12m 
               Consommation : 640 W 
               Niveau sonore : 70 db 
               Diamètre total : 100cm 
               Diamètre des 3 pales : 90cm 
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       Photo 
 
 

 
 

 

 
        Libellé 
 
 
 
Pompe 0.5 l/min 
 
 
 
Pompe 1 l/min 

 
  Référence 
 
 
 
POM9840 
 
 
 
POM9841 

 
                Descriptif                   
 
 
 
Pompe Eco 70bars/ 0.5 l/min         
 
 
 
Pompe Eco 70bars/ 1 l/min 

 

 

 
 
 Pompe 1 l/min 

 
  
POM9901 

 
  
Pompe HP 80 bars variant de                    
10 à 17 buses 

 

 

 
  
Pompe 2 l/min 

 
  
POM9902 

 
 
Pompe HP 80 bars variant de                    
20 à 30 buses 

 

 
 

 

 
 
Pompe 4 l/min 
 
 
 
 
 
Pompe 8 l/min 

 
  
POM9904 
 
 
 
 
 
POM9908 

 
  
Pompe HP 80 bars variant de                
35 à 60 buses 
 
 
 
 
Pompe HP 80 bars variant de                 
65 à 115 buses 

 

 

 
 
Pompe 12 l/min 

 
 
POM9912 

 
 
Pompe HP 80 bars variant de                 
120 à 175 buses 
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   Buse 0.08 

 
 

 
    
  BUS9208 

 
  
Buse 0.08mm + anti-gouttes  

 

 

 
   Buse 0.10  

 
 

 
   BUS9210 

 
Buse 0.10mm + anti-gouttes                     
 

 

 
    Buse 0.15 

 
 

 
   BUS9215 

 
Buse 0.15mm + anti-gouttes                     
  

 

 
    Buse 0.20  

 

 
   BUS9220 
 

 
Buse 0.20mm + anti-gouttes                     
 

 

 
    Buse 0.30 

 
 

 
   BUS9230 

 
Buse 0.30mm + anti-gouttes                     
  

 

 
    Buse 0.40  

 
   BUS9240 
 

 
Buse 0.40mm + anti-gouttes                     
 

 

 
    Buse 0.50  

 
   BUS9250 

 
Buse 0.50mm + anti-gouttes                      
 

PRODUIT REF DIA ORIFICE DEBIT (l/min) ANGLE 
Buse 0.08 BUS9208 0.08mm 0.0125 30°- 40° 
Buse 0.10 BUS9210 0.10mm 0.0220 50°-65° 
Buse 0.15 BUS9215 0.15mm 0.0400 55°-70° 
Buse 0.20 BUS9220 0.20mm 0.0660 60°-70° 
Buse 0.30 BUS9230 0.30mm 0.1300 65°-75° 
Buse 0.40 BUS9240 0.40mm 0.1800 80°-85° 
Buse 0.50 BUS9250 0.50mm 0.2800 95°-90° 
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       Rotule 

�

 
 
  ROT9100�

  
 
   Rotule pour buse 10/24”�

 

      

 
    
     Répartiteur 
        4 buses�

 
  
   REP9101�

 
 
  Répartiteur 4 buses 10/24” 
( à utiliser avec prolongateur)�

 

       
 

 
   
     Répartiteur 
       3 buses 

 
   
  REP9102 

 
 
   Répartiteur 3 buses 10/24” 
( à utiliser avec prolongateur) 

�

���� �

 
   
    Fausse buse�

 
 

FBU9200 

�

   
         
   Fausse buse 10/24’’�

 

   �

 
 
Prolongateur 5cm�

 
 
  PRO9505 

�

 
 
 Prolongateur de buse en   �
�nickel chrome�

 

   �

 
 
   Prolongateur    �
������ 10cm�

 
 
  PRO9510 

�

 
 
 Prolongateur de buse en �
�nickel chrome�

 

   �

 
 
  Prolongateur 
       20cm�

 
 
PRO9520�

  
 
 Prolongateur de buse en  
 nickel chrome�

�
 

   �

 
 
  Prolongateur �
����� 50cm�

 
 
PRO9550 

�

 
 
 Prolongateur de buse  en �
�nickel chrome�

�

����� �

 
 
Joint pour buse�

  
   
  JOI9743�

 
 

Joint d’étanchéité                  
pour buse�

�
�
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      Flexible 
  haute pression  
  en polyamide   

 
 
    FLE9133 

 
 
    Rouleau de 25 m noir                  

 

     

 
      Flexible 
  haute pression  
   en polyamide   

 
   
   FLE9134 
 

 
        
     Rouleau de 50 m noir                

 

    

 
      Flexible 
  haute pression  
   en polyamide   

 
 
  FLE9135 
 

 
 
    Rouleau de 25m blanc        

 

 

     

 
Tube droit haute 

pression en 
polyamide 

 
 
   TUB9136 

 
 

  Tube de 75cm                           
 

  

       

 
 Tube droit haute   
     pression en 
     polyamide 

 
 
   TUB9137 

 
 
      Tube de 120cm         

 
 

     

 
 
Barre inox 50cm 
 

 
 
  BAR9875 
 

  
     Barre inox 3/8’ à monter                  
    avec raccord slip lock 

   

 
  

 
 

Barre inox 1m 
 

 
 
   BAR9885 

 
   Barre inox 3/8’ à monter              
   avec raccord slip lock  

                 

 

     

 
       Flexible 
  haute pression    
   en polyamide 

 
   
  FLE09133 
 

 
        
     Rouleau de 25 m noir                

 

    

 
       Flexible 
  haute pression  
   en polyamide 

 
 
  FLE09135 
 

 
 
    Rouleau de 25m blanc        

 



�
�
��
����
�����������@�
��EAG!! �
�
 
      

       

�
����
��� Porte buse�

 
 
PBU9262�

 
 
Porte buse slip lok en 
nickel chrome�

     

     

�
�������
������� Té�

 
   
 TE9263�

 
 
Té slip lok en nickel 
chrome�

 

     
 

�
����
����� Coude�

 
 
COU9264�

 
 
Coude slip lok en nickel 
chrome�

 

   

�
�
�� Manchon droit�

 
 
MAN9265�

 
 
Manchon droit slip lok en 
nickel chrome�

 

    �

�
�
�� Bouchon fin 
    de ligne�

 
 
BOU9261�

 
 
Bouchon fin de ligne slip 
Lok en nickel chrome�

      

     

��
�
������� Croix�

 
 
CRO9742 
�

 
 
Croix slip Lok en nickel 
chrome�

 

       

�
��
�� Vanne à quart 
        de tour�

 
 
VAN9458�

 
 
Vanne à quart de tour 
avec raccord slip lock �

 

      

�
�
��� Raccord 1/4’’�

 
 
RAC9266�

 
 
Raccord ¼’’ filetage /slip 
Lok en nickel chrome �

 

       

�
������
Porte buse fin de 
ligne radiale�

 
 
PBF9458�

 
 
Porte buse fin de ligne 
radial en nickel chrome�

 

        

�
�
Porte buse fin de   
ligne axial 
�

 
 
 PBF9457�

 
 
Porte buse fin de ligne 
axiale en nickel chrome�

�
�
�
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�
����
��� Porte buse�

 
 
PBU09262�

 
 
Porte buse slip lok 1/4’’ 
en nickel chrome�

       

     

�
�������
������ Té�

 
   
 TE09263�

 
 
Té slip lok 1/4’’ en nickel 
chrome�

 

     

�
����
����� Coude�

 
 
COU09264�

 
 
Coude slip lok 1/4’’ en 
nickel chrome�

 

     

�
�
�� Manchon droit�

 
 
MAN09265�

 
 
Manchon droit slip lok en 
nickel chrome�

 

      �

�
�
�� Bouchon fin 
    de ligne�

 
 
BOU09261�

 
Bouchon fin de ligne slip 
Lok 1/4’’ en nickel 
chrome�

 

    �

��
�
������� Croix�

 
 
 CRO09742 
�

 
 
Croix slip Lok 1/ 4’’ en 
nickel chrome�

 

          �

�
��
�� Vanne à quart 
        de tour�

 
 
VAN09458�

 
Vanne à quart de tour 
avec raccord slip lock 
1/4’’ �

 

      

�
�
��� Raccord 1/4’’�

 
 
RAC09266�

 
Raccord ¼’’ filetage /slip 
Lok 1/4’’en nickel 
chrome �

 
  

          

�
�
��� Manchon 
    réducteur  �

 
 
MAN09266 

 
 
Manchon 3/8’’ / ¼’’ slip  
lock en nickel chrome 

 

        

�
�
Porte buse fin de   
ligne 
�

 
 
 PBF09458�

 
 
Porte buse fin de ligne 
slip lock radial�

�
�
�
�
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 ��  

�
 
Groupe 1 corps    

de filtre�

�
 
     FIL9281�

 
 
1 Corps de filtre + clé + 
filtre 5µ + liaison 
 
�
�

 

       

  �� ���� �
�

�
  
Groupe 2 corps 

de filtre 

�
�  
     FIL9282        

�
�
2 Corps de filtre + clé + 
filtre 5 et 1µ + liaison 
�

   

     

�� � � �� �

�
�

Groupe 3corps 
de filtre�

 
 
     FIL9283�

�
��
3 Corps de filtre + clé + 
filtre 10,5 et 1µ + liaison 
�
�

�

�������� �

�
�
   Filtre 10µ �
�

�
��
��� FIL9284�
�

�
 
  Filtre à particules 10µ�
�

 

           �

�
 

      Filtre 5µ 
�

 
 

     FIL9285 
�

 
 

Filtre à particules 5µ 
�

�

�������� �

 
 

Filtre 1µ 
�

 
 

     FIL9286 
�

 
 

Filtre à particules 1µ 
�

�

� �

�
�
Filtre UV 6W 

   
 
    FUV9062�

 
 

Filtre UV     2l/min 
220V/50Hz�

  
��

� �

�
�
Filtre UV 12W 

   
 
    FUV9064�

 
 

Filtre UV     4l/min 
220V/50Hz�

  
��

� �

�
�
Filtre UV 16W 

   
 
    FUV9068�

 
 

Filtre UV     8l/min 
220V/50Hz�

  

�



�
�
�
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� �
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�
 
  Temporisateur�

�
 
   TEM8000�

 
 
Temporisateur digital en 
seconde (pour pompe de 
0.5 à 4l/min)�
�

 
 

     �

�
  Temporisateur 
         20A                   

�
�TEM8001           

�
Temporisateur digital en 
seconde (pour pompe de 
8 à 12l/min)�
�

 

     �

�
Electrovanne 

3 voies 

�

 
 

ELE 8003 

�

 
 

Electrovanne 
3 voies Haute pression 

�
�

��� �

 
 

Electrovanne 
2 voies 

�

 
 

ELE 8002 

�

 
 

Electrovanne 
2 voies Basse pression 

�
 

   �

    
 
    Collier de       
      fixation�

 
 
   COL9270�

 
 
Collier de fixation noir 
pour tube 3/8’’�

 

     

    
 
    Collier de       
      fixation�

 
 
   COL9271�

 
 
Collier de fixation blanc 
pour tube 3/8’’�

 

   �

    
 
    Collier de       
      fixation�

 
 
   COL09270�

 
 
Collier de fixation noir 
pour tube 1/4’’�

 

     

    
 
    Collier de       
      fixation�

 
 
   COL09271�

 
 
Collier de fixation blanc 
pour tube 1/4’’�

� �

��� �

 
       Pince   
    coupante 

                                    

 
 
     PIN9290�

 
 
Pince coupante pour tube 
polyamide�

�



�
�
�
��������� �
�
�
 

      �

 
Centrale 
hygrométrique 
et température 

�

 
 
HYG9281�

 
Centrale hygrométrique et 
température avec sonde 
déportée�

 
 

       �

 
 
Télécommande�

 
 
 TEL8003�

 
 
  Télécommande à        
  émetteur/récepteur 

 

      

 
 
 
Pompe doseuse 

 
 
 
 POD9295 

 
 
 
Pompe doseuse 5l/h max 
(réglable de 0 à 100%) 

 

       

 
 
 
Pompe doseuse�

 
 
 
 POD9292�

 
 
 
Pompe doseuse 2l/h max 
(réglable de 0 à 100%)�

 

    �

 
 
    Pressostat�

  
 
 PRE9546 

�

 
 
    Pressostat de sécurité    
         manque d’eau 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Surface max traitée : 6 300m² 
 
Poids : 900 Kg 
 
Distance du jet : 45-50m 
 
Nuisance sonore < 93db 
 
Dimension : H=2350mm, 
L=1200mm, l= 1200mm 
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Surface max traitée : 11 500m² 
 
Poids : 900 Kg 
 
Distance du jet : 60-70m 
 
Nuisance sonore < 93db 
 
Dimension : H=2350mm, 
L=1200mm, l= 1200mm 
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 CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 
  
1 – Application  
Les présentes conditions générales de ventes s'appliquent à toutes les commandes et tous les devis élaborés 
par, avec ou à destination de la société BRUMSTYL. Il ne pourra y être dérogé que par les conditions spéciales 
mentionnées dans la commande ou le devis.  
2 – Commandes et devis  
Le client ne peut demander l'annulation de sa commande après acceptation.  
Aucune commande ou aucun devis ne pourra être modifié dans sa quantité et sa qualité sans l'accord exprès de 
la société BRUMSTYL.  
3 – Livraison  
La livraison est faite par un transporteur au choix de la société BRUMSTYL, sous réserve d'une mention 
spécifique dans les conditions spéciales applicables à une vente particulière.  
Les délais de livraison ainsi que les modalités d'acheminement ne sont communiqué qu'à titre indicatif par la 
société BRUMSTYL et ne sauraient engager sa responsabilité.  
4 – Reprise et échange  
Il ne sera procédé à aucune reprise ni aucun échange. Toutefois, dans les cas de défaillance des produits 
commandés, et avec l'accord exprès de la société BRUMSTYL, le produit commandé pourra être remplacé.  
Le client ne sera recevable à bénéficier d'une telle mesure que s'il informe la société BRUMSTYL du 
dysfonctionnement dans le délai de 7 jours calendaires suivant la livraison.  
5 – Tarification  
Le tarif applicable est celui du catalogue au jour de la commande. Les tarifs mentionnés dans le catalogue ou en 
annexe sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. En cas de modification à la hausse au jour de la 
commande, le client est libre de confirmer ou non sa commande.  
Il pourra être facturé des frais de dossier de 20 euros pour toute commande d'un montant inférieur à 300 euros 
hors taxes.  
6 - Responsabilité  
La société BRUMSTYL n'est responsable que de la conformité des produits qu'elle vend. En aucun cas sa 
responsabilité ne pourrait être recherchée pour tout dommage causé par l'installation d'un produit. Notamment, la 
société BRUMSTYL ne peut être tenue d'une quelconque indemnité en cas d'incompatibilité ou de troubles 
causés dans le système préexistant de ses clients.  
Le respect de conditions de montage et de pose de nos matériels est un impératif. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas d’irrespect des règles de l’art. 
De même, la société BRUMSTYL n'est pas responsable des dommages survenus aux produits commandés au 
cours du transport. Les colis sont réputés quitter les locaux de la société BRUMSTYL en bon état.  
7 – Après vente  
Aucune prestation n'est due par la société BRUMSTYL après la vente à l'exception des dispositions de l'article 4 
des présentes.  
8 – Conditions de règlement  
Les factures sont dues dans le délai mentionné sur le devis ou la commande. La date de règlement est rappelée 
sur chaque facture par application de la loi.   
9 – Pénalités de retard  
En cas de retard de paiement, par application de l'article L441-6 du Code de commerce, des pénalités sont 
applicables sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. Le taux de ces pénalités est de 1,5 % du total 
hors taxes de la facture impayée par mois de retard.  
10 – Réserve de propriété  
Il est expressément convenu que tout transfert de propriété est conditionné par le paiement intégral du prix à la 
société BRUMSTYL. A défaut de paiement intégral, la société BRUMSTYL pourra obtenir restitution des copies 
vendues sur simple demande formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La restitution 
devra être faite sous le délai de dix jours faute de paiement dans cette période.  
La garde de la copie et la responsabilité qui y est liée au titre notamment de l'article 1384 du Code civil est 
transférée au client dès la livraison réalisée et sous réserve des dispositions de l'article 6 des présentes.  
11 – Attribution de compétences  
Pour l'exécution et l'interprétation des présentes ainsi que de toutes conditions spéciales convenues par ailleurs, 
il devra être fait application du droit français.  
Les tribunaux de Valence sont seuls compétents pour trancher de tout litige concernant l'exécution et l'interprétation des 
présentes et de toutes conditions liées aux présentes, nonobstant la multiplicité des parties, les motifs d'intervention à la cause 
ou toute autre clause contraire mentionnée sur un quelconque document émanant de toute autre personne.�
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                        Les Clavettes  
                  20 Route d’Epinouze  
              26140 St Rambert d’albon 
 
               Tel: +33 (0)4 75 23 27 18 
               Fax: +33 (0)4 88 04 95 78 
 
                   www.brumstyl.com 
                contact@brumstyl.com 
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